
Premium Laboratory Equipment

Unimax 1010

Artikelnummer: 543-12310-00

Dieser Schüttler lässt sich in das modulare Inkubatorsystem integrieren und ist somit

hervorragend für sämtliche temperierte Schüttelaufgaben geeignet. Durch die integrierte RS 232

Schnittstelle, in Verbindung mit der Software Hei-PROCESS, lassen sich Prozesse

teilautomatisiert realisieren. Zusätzlich ist es möglich, mehrere Schüttler dieser Größe in einem

Klimaschrank zu betreiben.

Mit einer Drehzahl von 30–500 U/min und einem Orbit von 10 mm werden Proben optimal in

Bewegung gehalten. Durch den Einsatz eines Timers (max. 99 h 99 min 99 s) lassen sich

zeitabhängige Anwendungen problemlos durchführen. Zusätzlich kann der automatische

Wiederanlauf, z. B. nach Stromausfällen, über eine Taste eingestellt werden.



Premium Laboratory Equipment

Unimax 1010 - Technische Daten

Überhitzungsschutz selbstzurücksetzend

Zulässige Umgebungsbedingungen -

Gewicht  kg

Schutzart (EN 60529) IP 40

Timer Ja (max. 99 h 99 min 99 s)

Drehzahlbereich 30 - 500 U/min

Aufnahmeleistung 50

Abmessungen (B/T/H) 320 x 125 x 375 mm

Max. Belastung 5 kg

Betriebsart Timerfunktion / Dauerbetrieb

Drehzahleinstellung -

Orbit / Hubweg 10 mm

Nutzfläche -

Standardausstattung -

Neigungswinkel -

Bewegungsart rotierend

Zul. Umgeb.temp.bereich Betrieb 5 °C – 31 °C bei bis zu 80 % rel. Luftfeuchte; 32

°C – 40 °C bei bis zu 50 % rel. Luftfeuchte

(linear abnehmend)

Zul. Umgeb.temp.bereich Lagerung 5 °C – 31 °C bei bis zu 80 % rel. Luftfeuchte; 32

°C – 40 °C bei bis zu 50 % rel. Luftfeuchte

(linear abnehmend)

Interfaces RS 232

Usable area 290 x 258 mm

Aufstellhöhe bis 2.000 über NN
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