
Premium Laboratory Equipment

Hei-PLATE Mix 20 l

Artikelnummer: 506-54100-00

Rühren bis 20 Liter ohne Heizen

Basierend auf unserer bewährten Magnetrührer-Serie mit Heizfunktion wurde der Hei-PLATE Mix

20 l speziell für Applikationen mit thermolabilen Substanzen entwickelt. Denn dieses Modell

besitzt keine Heizung, und auch die Wärme des Motors wird nicht auf die Aufstellfläche

übertragen.

Der Hei-PLATE Mix 20 l Magnetrührer ohne Heizfunktion ist ideal für Anwendungen bis 20 Liter

geeignet und kann Ihre Lösung in einem Drehzahlbereich von 100 – 1.400 U/min schonend

rühren. Zusätzlich wird die Drehzahl durch einen Sanftanlauf behutsam an den gewünschten Wert

herangeführt. So werden Spritzer, ein ungleichmäßiger Anlauf oder gar das Springen des

Rührstäbchens vermieden.

Die patentierte Kera-Disk® Aufstellfläche aus Aluminium mit Keramikbeschichtung ist

chemikalienbeständig, kratzfest und besitzt einen Durchmesser von 145 mm. Mit dieser

einzigartigen Größe eignet sie sich für den Einsatz von vielen Zubehörteilen und Proben auf einem

kleinen Footprint.
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Hei-PLATE Mix 20 l - Technische Daten

Überhitzungsschutz –

Analoge / digitale Schnittstelle –

Zulässige Umgebungsbedingungen 5 – 31 °C bei bis zu 80 % rel. Luftfeuchte, 32 –

40 °C bei bis zu 50 % rel. Luftfeuchte (linear

abnehmend)

Gewicht 3 kg

Schutzart (EN 60529) IP 42

Motor EC-Motor

Timer –

Display –

Drehzahlbereich 100 – 1.400 U/min

Max. Rührmenge (H₂O) 20 l

Aufnahmeleistung 20

Temperaturbereich –

 Temperaturmessgenauigkeit -

Abmessungen (B/T/H) 168 x 299 x 101 mm

Drehzahlgenauigkeit ± 2 %

Heizleistung -

Einstellgenauigkeit Temperatur –

Sensoranschluss –

Einstellgenauigkeit Heizplatte –

Restwärmewarnung –

Max. Belastung 25 kg

Abmessung Stellfläche ø 145 mm

Stellflächenmaterial Kera-Disk® (Silumin keramisiert)

Betriebsart Dauerbetrieb

Drehzahlbereiche -
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Überspannung Kategorie II

Anschlusstyp L + N + PE

Schalldruckpegel IEC 61010 < 50 dB (A)

Heizungsregelung –

Aufstellhöhe 2.000 m

EMV-Klasse B, Gruppe 1

Schutzklasse IEC 61140 I

Schutzklasse IEC 60529 -

Nutzfläche Heizplatte -

Verschmutzungsgrad -

Temperaturmessauflösung -

Bemessungsspannung -
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