
Premium Laboratory Equipment

Unimax 2010

P/N: 542-10020-00

El modelo resistente con una capacidad de sobrecarga de hasta 5 kilos

El Unimax 2010 es el modelo óptimo para grandes cantidades de muestras procesadas. Con una

superficie útil de 390 x 340 mm y la posibilidad de añadir varios pisos, asegura un

aprovechamiento eficaz del espacio.

La órbita de 20 mm y las velocidades de 20 a 400 rpm garantizan una mezcla suave de todas las

muestras. Este agitador puede funcionar en modo continuo o con el temporizador integrado

(máx. 120 min.).



Premium Laboratory Equipment

Unimax 2010 - Datos técnicos

Protección frente a sobrecalentamientos autorreposicionable

Condiciones ambientales permisibles 5 - 31 °C con una humedad relativa del 80 %

32 - 40 °C disminuye linealmente hasta un

máx. del 50 % de humedad relativa

Peso 16 kg

Protección clase (EN 60529) IP 20

Temporizador sí (máx. 120 min.)

Rango de velocidades de rotación 20 - 400 rpm

Potencia de entrada 115

Dimensiones (An./P./Al.) 426 x 435 x 135 mm

Carga máxima 10 kg

Modo de funcionamiento temporizador o continuo

Establecimiento de la velocidad de rotación digital

Órbita/Desplazamiento 20 mm

Tamaño de plataforma 390 x 340 mm

Accesorios incluidos alfombrilla de goma antideslizante

Ángulo -

Movimiento orbital

Rango de temperatura ambiente

(funcionamiento)

-

Rango de temperatura ambiente

(almacenamiento)

-

Interfaces -

Usable area -

Altitud de instalación -
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