
Premium Laboratory Equipment

Titramax 1000

P/N: 544-12200-00

El modelo de incubación

El modelo más grande de la serie Titramax presenta todas las características del Titramax 100:

órbita de agitado de 1,5 mm,

velocidad de hasta 1.350 rpm y función de temporizador.

Con una capacidad de hasta seis microplacas, permite procesar un mayor número de muestras.

Gracias a la posibilidad de integrar el Titramax 1000 en el sistema modular de incubación,

también permite llevar a cabo sin problemas procesos con temperatura controlada.

En este modelo también es posible colocar y retirar las placas con total comodidad gracias al

hueco y los espaciados de la alfombrilla de goma.



Premium Laboratory Equipment

Titramax 1000 - Datos técnicos

Protección frente a sobrecalentamientos autorreposicionable

Condiciones ambientales permisibles -

Peso 8 kg

Protección clase (EN 60529) IP 30

Temporizador Sí (120 min max.)

Rango de velocidades de rotación 150 - 1.350 rpm

Potencia de entrada 31

Dimensiones (An./P./Al.) 320/128/375 mm

Carga máxima 5 kg

Modo de funcionamiento Temporizador / continuo

Establecimiento de la velocidad de rotación -

Órbita/Desplazamiento 1,5 mm

Tamaño de plataforma 290 x 258 mm

Accesorios incluidos -

Ángulo -

Movimiento circular vibratorio

Rango de temperatura ambiente

(funcionamiento)

-

Rango de temperatura ambiente

(almacenamiento)

-

Interfaces -

Usable area -

Altitud de instalación -
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