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AR 19 Varilla con rotor tipo ancla

P/N: 509-19000-10

Sobre todo en aplicaciones con medios muy viscosos, es importante emplear una varilla

agitadora que permita llegar hasta los bordes del recipiente durante el proceso de mezclado. Esto

explica la forma de la varilla con rotor tipo ancla y el ancho de la pala agitadora de 60 mm.

La varilla con rotor tipo ancla AR 19 es idónea para recipientes con las siguientes características:

Diámetro ideal del recipiente: 67 mm

Distancia ideal a la base: 2 mm

Nivel de llenado ideal: 67 mm

Volumen ideal: 200 ml

La varilla con rotor tipo ancla consta de una pala de PTFE y un eje de acero inoxidable recubierto

de PTFE. El núcleo de acero inoxidable asegura la estabilidad del eje de agitación y una sujeción

segura en el agitador de varilla. En el rango de sujeción, el diámetro es de 6,5 mm y el eje de

agitación con el revestimiento de PTFE de paredes gruesas tiene un diámetro de 8 mm.

Debido a sus propiedades antiadhesivas (revestimiento antiadherente) la varilla con rotor tipo

ancla es fácil de limpiar y puede utilizarse hasta una temperatura de aplicación máxima de
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250°C.
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AR 19 Varilla con rotor tipo ancla - Datos técnicos

Tamaño de pala 60 x 40 x 5 mm

Material PTFE

Longitud 350 mm

Diámetro del eje 8 mm

Velocidad de rotación máx. 800 rpm
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