
Premium Laboratory Equipment

Reax top

Référence: 541-10000-00

Le modèle classique avec orbite d’agitation de 5 mm d’amplitude

Ce modèle est particulièrement adapté aux tâches de mélange simples. Pour le fonctionnement

de courte durée, le mouvement d’agitation peut être déclenché en appuyant sur le plateau. Ce

mode convient par exemple pour le mélange de solutions.

Des culots de cellules tenaces peuvent être dissous à la fois en douceur mais avec puissance en

fonctionnement continu. Avec une vitesse pouvant atteindre 3 200 tr/min et une orbite d’agitation

de 5 mm d’amplitude, une répartition fiable et homogène des matières solides ainsi que

l’homogénéisation des fluides très visqueux sont garanties.



Premium Laboratory Equipment

Reax top - Données techniques

Protection contre la surchauffe remise à zéro automatique

Conditions ambiantes admissibles 5 - 31 °C à 80 % d'humidité relative

 32 - 40 °C linéaire décroissant jusqu'à max.

50% d'humidité relative

Poids 2,8 kg

Classe de protection (EN 60529) IP 22

Minuterie -

Plage de vitesses de rotation 200 - 3 200 tr/mn

Alimentation 51

Dimensions (L/ P/ H) 134 x 172 x 105 mm

Quantité maximale de produit -

Mode de fonctionnement automatique ou continu

Réglage de la vitesse de rotation analogique

Orbit / Course 5 mm

Taille de la plate-forme -

Accessoires inclus -

Angle -

Mouvement vibrant

Plage de températures ambiantes

(exploitation)

-

Plage de températures ambiantes (stockage) -

Interfaces -

Usable area -

Altitude d'installation -
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