
Premium Laboratory Equipment

Rotamax 120

Référence: 544-41200-00

Le modèle compact avec une charge admissible jusqu’à 2 kg

Peu encombrant et avec une charge admissible jusqu’à 2 kg, cet agitateur maîtrise parfaitement

toutes les applications.

Le réglage continu de la vitesse de rotation (20 à 300 tr/min) et l’amplitude d’orbite de 20 mm

garantissent une répartition homogène. Vos applications peuvent être exécutées en

fonctionnement continu ou à l’aide d’une minuterie (120 minutes max.).



Premium Laboratory Equipment

Rotamax 120 - Données techniques

Protection contre la surchauffe à réinitialisation automatique

Conditions ambiantes admissibles 5 à 31 °C pour une humidité relative de l’air de

80 %

 32 à 40 °C, décroissance linéaire jusqu’à 50 %

d’humidité relative de l’air max.

Poids 5,5 kg

Classe de protection (EN 60529) IP 30

Minuterie oui (120 min max.)

Plage de vitesses de rotation 20 - 300 tr/mn

Alimentation 33

Dimensions (L/ P/ H) 245 x 310 x 125 mm

Quantité maximale de produit 2 kg

Mode de fonctionnement Fonction de minuterie / fonctionnement

continu

Réglage de la vitesse de rotation Graduation de la vitesse de rotation

Orbit / Course 20 mm

Taille de la plate-forme 220 x 220 mm

Accessoires inclus tapis en caoutchouc

Angle -

Mouvement à rotation

Plage de températures ambiantes

(exploitation)

-

Plage de températures ambiantes (stockage) -

Interfaces -

Usable area -

Altitude d'installation -
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