
Premium Laboratory Equipment

PR 39 경사형 블레이드 임펠러
P/N: 509-39000-10

블레이드 규격으로 인해, PR 39 경사형 블레이드 임펠러 BR 33은 다음과 같은 특성의 용기에서
매우 점도 높은 샘플의 균질화에 대해 이상적입니다.

이상적인 용기 지름: 188~375mm
용기에서 높이: 38~75mm
충진 높이: 188~375mm
이상적인 부피: 5,200~41,400ml

경사형 블레이드 임펠러는 PTFE 믹싱 블레이드 1개와 PTFE 코팅 스테인리스 샤프트 1개로
구성됩니다.
스테인리스강 중심부가 교반기 샤프트의 안정성과 오버헤드 교반기 내 안전한 장착을
보장합니다.
클램핑 영역 내 지름은 6.5mm이며, 두꺼운 벽의 PTFE 코팅 교반기 샤프트는 지름이
8mm입니다.

자체의 반부착성 특성으로 인해(논스틱 코팅), 경사형 블레이드 임펠러는 청소가 쉽고 최대 적용
온도 250°C까지 사용할 수 있습니다.
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PR 39 경사형 블레이드 임펠러 - 기술 데이터

블레이드 사이즈 75 mm

재료 PTFE

길이 350 mm

샤프트 지름 8 mm

최대 회전 속도 800 rpm
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