
Premium Laboratory Equipment

Hei-Mix S

P/N: 503-02000-00

Stirring up to 5 liters without heating

The Hei-Mix S is the first choice for titrations and biochemical applications such as those

associated with operating a small fermenter. The PVDF (thermoplastic fluoropolymer) footprint is

of white color: In this way, color changes during the application can be precisely tracked.

The Hei-Mix S also has a robust housing made of polyamide and is suitable for continuous

operation with stirring volumes of up to 5 liters. Thanks to a wide speed range of up to 2,200 rpm,

you can mix your sample quickly but gently. Efficient work is therefore guaranteed.

In addition, you save space in your laboratory because the Hei-Mix S requires only 126 x 80 x 140

mm of space with a footprint of 104 mm in diameter.
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Hei-MIX S - Technical Data

Aşırı ısınma koruması –

Analog/ dijital arayüz –

İzin verilen ortam koşulları 5 – 31 °C up to 80 % rel. humidity, 32 – 40 °C

up to 50 % rel. humidity (decreasing linearly)

Ağırlık 1,1 kg

Protection class (EN 60529) IP 21

Sürüş Shaded pole motor

Zamanlayıcı –

Ekran –

Rotasyon hız derecesi 0 – 2,000 rpm

Maksimum karıştırma kağasitesi (H2O) 5 l

Güç girişi 7

Sıcaklık dercesi –

Temperature measurement accuracy -

Dimensions (w/d/h) 126 x 140 x 80 mm

Hız doğruluğu ± 5 %

Isıtma gücü -

Doğrul sıcaklık ayarları –

Dışardıdan sıcaklık sensörü –

Sıcaklık doğrulama ısıtıcı plaka –

Kalan ısı göstergesi –

Maksimum yükleme 6 kg

Ülaka çapı ø 104 mm

Plaka materyali PVDF

Operasyon modu continuous

Hız derecesi -

Aşırı gerilim kategorisi –
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Connection L +N + PE

Acoustic pressure < 70 dB (A)

Heating control –

Installation altitude 2,000 m

EMC class –

Protection class IEC 61140 –

Protection class IEC 60529 -

Usable surface heating plate -

Degree of pollution -

Temperature measurement resolution -

Rated Voltage -
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